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新製品のご案内

●商品コード：71138　●ＪＡＮコード：4968543711387　　●ＩＴＦコード：2968543711384
●パッケージサイズ：208（W）×160（H）×66（D）mm　●パッケージ重量：約460g　●入り数：20個入
●カートンサイズ：434（W）×193（H）×680（D）mm　●カートン重量：約10.6kg

車両の前後・左右・上下、全方位を１台のドライブレコーダーで映像記
録します。

【業界初】全天球ドライブレコーダー

■全天球ドライブレコーダー Marumie（マルミエ）
●全方位720°（360°+360°）

●SDカード‥‥OP-SD08（8GB）：本体3,000円+税、OP-SD16（16GB）：本体5,000円+税、
　　　　　　　   OP-SD32（32GB）：本体10,000円+税
●マルチバッテリー※12V車専用‥‥OP-MB4000：本体23,000円+税
●通信ケーブル‥‥‥‥‥‥‥‥‥OP-CB5R：本体2,000円+税
●電圧監視機能付 電源ユニット‥‥OP-VMU01：本体6,000円+税

別売品

当て逃げやイタズラに対応！

■駐車記録機能搭載[オプション対応]
●最大約12時間の駐車記録が可能
エンジンをOFFにすると、外部電源により駐車中も記録を行います。
最大約12時間記録できるので、ショッピングモールでの買い物や旅行
など長時間の駐車時も安心です。
※駐車記録機能には別売りオプションが必要です。

■2つの駐車記録用オプション

エンジンを OFF にすると、走行中に充電されたマルチバッテリーから
の電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供
給と違い、バッテリー上がりの心配がありません。（最大約12時間）

●電圧監視機能付 電源ユニット(OP-VMU01)
車両バッテリーに繋げて駐車記録を行う、車両バッテリー電圧監視機
能・オフタイマー設定付きの電源ユニットです。（最大約12時間）

●マルチバッテリー(OP-MB4000）＋通信ケーブル(OP-CB5R）

●外形寸法：78（幅）×67（高さ）×58（奥行）mm（突起部除く）※取付ブラケット（テープ貼付）装着時79（高さ）㎜（窓ガラス25°想定の場合）
●本体重量：115g（SDカード含む）　●記録媒体：SDHCカード（8～32GB）16GB付属　
●カメラ
　撮影素子：200万画素カラーCMOS　
　視野角：水平360°、垂直360°（2カメラ映像を合成）
●画像サイズ：2560×1080　●画質：ＨＤＲ　●最低被写体照度：1LUX（ルクス）
●フレームレート
　常時録画時：1、5、10、15、30（29.97）コマ/秒　1、2コマ/分　6、12コマ/時
　イベント記録時：1、5、10、15、30（29.97）コマ/秒　
●イベント記録時間：30、40、50、60秒　●イベント記録時間：24、168、480時間　●音声：ON／OFF可能　
●記録形式：H.264　●記録映像再生方法：専用ビューアソフト（ＨＰよりダウンロード）
●電源電圧：DC5V（DC12V/24Vマイナスアース車専用）　●消費電力：7W　●動作温度範囲：-10℃～＋60℃
●付属品：5V コンバーター付電源直結コード〈約4m〉（1）、ブラケット（1）、SDカード〈16GB〉（1）、
　 六角レンチ〈M4〉(1）、精密サラネジ〈M2.6×5㎜〉（1）、両面テープ（1）、取扱説明書・保証書（1）
●初期設定：録画方法：常時＋イベント、録画コマ数：30 コマ/ 秒、イベント記録時間：20秒、履歴記録時間：24 時間、
　 履歴記録コマ数：1 コマ/ 秒、上書きモード：すべてON、ビープ音：ON、衝撃感度設定：5 

機能・仕様

事故時の位置・日時・速度情報なども残すことができます。パソコン用
の専用ビューアソフトで、走行軌跡を見ることも可能です。

専用ビューアーソフトで設定記録
データの確認を行えます。

●日時・速度・走行軌跡などさまざまな情報も記録

●専用ビューアーソフト

■GPS搭載

・通信ケーブル（OP-CB5R）で
  ACC OFFを認識して駐車記録を開始
駐車記録用の記録設定で記録することが可能です。

■取付けイメージ

基本機能

■３つの録画方式

■HDR（ハイダイナミックレンジ） 搭載

録画方法を3つの録画方式から選択できます。

エンジン始動時からエンジ
ン停止直前までの映像を
SDカードに記録します。
「30 コマ/ 秒」で、付属品
のSD カ ー ド（16GB）に
約140 分の常時録画が可
能です。

日中天気のよい時の逆光下や、明暗差が大きいトンネルの出入り口、ま
た夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より鮮明な映像を記
録します。

●白とびや黒つぶれを抑え、より鮮明な映像を記録

※専用PCビューアーは弊社ＨＰよりダウンロードできます。

●「常時録画」「イベント記録」「常時＋イベント」

・常時録画
衝撃を検知した場合に映像を記
録します。

・イベント記録

常時録画を行いながら衝撃を検
知した場合、映像を別のデータ
で記録します。

2つのレンズが、それぞ
れ進行方向と後方を向く
形で取付け

・常時＋イベント
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オープン価格

さらに死角なし！
【業界初】全天球ドライブレコーダー

[ マルミエ ]

3年保証指定店専用モデル

［地デジノイズ対策済］

［LED式信号機対策済］
地デジ・カーナビに影響を与えないノイズ低減設計

東日本・西日本それぞれの周波数に対応
電源直結コード付属

12Ｖ/24Ｖ車対応

Times Club
ロードサービス

16GB
SDカード
付属

駐車記録機能
[オプション]


